» Baureihe ALLHEAT NIWH

Spiralgehause-
Kreiselpumpe in
Inlinebauart bis PN
16

et

X
0P
>
I\ 42

» Forderflissigkeiten
Warmetragerflissigkeiten, Wasser (Kondensat, Heilwasser,
Kihlwasser usw.)

» Haupteinsatzgebiete
Warmeubertragungstechnik (Fernwéarme, Schiffs- und
Offshoretechnik, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie,
Gummiindustrie, Asphalt- und Teerverarbeitung,
Kohlenwasserstoffzubereitung, Seife/Reinigungsmittel,
Holzindustrie usw.)

» Leistungsdaten

Forderstrom Q bis 220 m3/h
Forderhdhe H bis 92 m
Pumpenaustrittsdruck | pd | bis 16 bar
Temperatur t bis 183/350 |
Forderflussigkeit

» Konstruktive Merkmale
Nennleistung nach DIN EN 733/EN 733
Blockbauart (Motor tber Flansch oder Laterne direkt an Pumpe befestigt)
Inlinebauart (Saug- und Druckstutzen parallel gegeniiberstehend angeordnet)
Trockenaufstellung
Vertikalaufstellung
Horizontalaufstellung
Steckwelle fur IEC-Motor
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