» Baureihe VH

Dreispindelige Schraubenspindelpumpen fiir
Hochdruckanwendungen bis 280 bar

R L

» Forderflissigkeiten
Chemisch neutral, schmierend, z.B. Heizdle, Schmierdle,
Hydraulikdle, Schneidéle, Kaltemaschinendle, Kiihldle,
Wachse, Teerole

» Haupteinsatzgebiete
Feuerungstechnik, Hydraulik, Maschinenbau, allgemeine
Industrietechnik, chemische und petrochemische Industrie,
Schiffs- und Offshoretechnik

» Leistungsdaten
Foérdermenge Q bis 1300 I/min
Pumpeneintrittsdruck | ps | bis 16 bar
Pumpenaustrittsdruck | pd | bis 280 bar
Forderdruck pdiff | bis 280 bar
Viskositat v bis 3..1500 mm2/s
Temperatur t bis 150 T
Forderflussigkeit
Drehzahl n bis 3600 1/min

» Konstruktive Merkmale
Wandbefestigung
Trockenaufstellung
Tauchausfuhrung
Behéltereinbau
Vertikalaufstellung
Horizontalaufstellung
Selbstansaugend
Mit Wellendichtung

Technische
Daten

Unterlagen unter Tel. 0800-24 60 008 Fax 0800-56 35 746

Gebihrenfrei innerhalb Deutschland
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